
熱硬化性樹脂バリ取り装置

この装置は、射出成型およびコンプレッション成型されたフェノール樹脂などの熱硬化性

樹脂やエンジニアリングプラスチック製の部品の自動バリ取り用に設計されています。

MODEL　PSB 一口Ａ MODEL　PSB 一二Ｂ

特徴：

●　集塵機の内蔵、制御盤の使いやすい配列、やさしい保守が特徴です。

●　高速回転するローター（インベラー）から投射されるブラスト材は

成型品の表面、穴、凹部などのバリを短時間で取り除き高い効率で稼働します。

・　処理された部品の表面は光沢かおり、内蔵されている噴霧およびエアブロワー装置で

塵やごみは吹き飛ばされます。

●　この装置は、長期間にわたり部品の交換をしないで運転が可能のため、

保守経費は低く抑えられ大量処理が可能です。

１台の装置は１０～１５人の作業員に匹敵するので大幅な経費および労力の削減にな

ります。
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PＳＢ一口Ｂ型 応用例（専用カゴ）
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ＭＯＤＥＬ ＰＳＢ一二 Ａ

タイプ名

仕様

５

ＭＯＤＥＬ ＰＳＢ一二 Ｂ

ローター用モーターの馬力

Ａ：　ベルトタイプ　Ｂ：

１＆
Ｏ
Ｃ

Ｓ
Ｉ

＆
Ｏ｜

１

｜　　　。　　　 ｜

ドラムタイプ

モデル ＰＳＢ-２Ａ PSB-3A ＰＳＢ-３Ｂ PSB-5B

インペラー 投射奎 （ｋｇ／分） １５

投射速度 （Ｍ／秒） ６５ ７５ ８０

回転数（回転／分） Ｏ～３６００ ○～

３４８０

ドラム／ベルト速度　（Ｍ／分） ６

投射材循環装

置

インペラー自給式

振動ふるい装置付

自動加噴霧およびエアブロワー付

製品処理量 容積　（Ｌ） ３０ ２５

重量　（ｋｇ） １５ １０

最大長さ ５５０

集塵装置 内蔵
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